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Door de inbouw van de Pendix eDrive wordt de fiets een 
Pedelec. Het is aanbevolen uitsluitend fietsen uit te rusten, 
welke voldoen aan de bekende fiets-normen, zoals DIN 
EN14764, DIN EN14766 of ISO4210:2014.

1. Veiligheidsinstructies

In deze handleiding vindt u vier verschillende indicatietypes 
– het symbool Indicatie geeft belangrijke informatie om-
trent u nieuwe aandrijving en haar gebruik, het symbool Op-
gelet wijst op mogelijke schade aan materieel en milieu, het 
symbool Gevaar waarschuwt voor mogelijk vallen en zware 
schade en ernstig lichamelijk letsel. Het symbool Draaimo-
ment toont, dat hier een schroefverbinding alleen met een 
draaimomentsleutel mag worden aangehaald. Het vermel-
de draaimoment moet worden nageleefd. Wanneer u deze 
symbolen ziet bestaat elke keer het risico dat het beschre-
ven gevaar optreedt! Het bereik waarvoor de waarschuwing 
geldt heeft een grijze achtergrond.

Verklaring van de symbolen

Indicatie: Dit symbool geeft informatie over de 
behandeling van het product of het betreffende 
deel in de gebruiksaanwijzing, waaraan bijzon-
dere aandacht moet worden besteed.

Opgelet: Dit symbool waarschuwt voor verkeerd 
gedrag, dat schade aan materiaal of milieu tot 
gevolg heeft.

Gevaar: Dit symbool betekent een mogelijk 
gevaar voor leven en gezondheid, wanneer een 
desbetreffende opvraag tot handeling niet wordt 
nagekomen, resp. als de betreffende voorzorgs-
maatregelen niet werden getroffen.

Draaimoment: Belangrijke schroefverbin-
ding! Hier moet bij het aanhalen een exact draai-
moment worden nagekomen. Het correcte aan-
haalmoment is of op de module weergegeven of 
u vindt het in de tabel met aanhaalmomenten op 
pagina 24. Om een precies aanhaalmoment te 
kunnen nakomen moet een draaimomentsleutel 
worden gebruikt. Onderdelen die niet correct zijn 

aangehaald, kunnen los komen of breken! Dat 
kan zwaar vallen tot gevolg hebben! 

2. Inleiding
Deze montagehandleiding beschrijft de inbouw van het 
Pendix eDrive systeem in een fiets. Het is gericht aan ervaren 
fietsmonteurs, technici en personen met een dergelijke ken-
nis en technisch inzicht.

Voer alleen de in deze handleiding beschreven 
montagewerkzaamheden uit. Verdere ombouw 
of veranderingen aan het systeem mogen niet 
worden uitgevoerd. Er mogen ook geen modu-
les worden gedemonteerd of geopend! Bij on-
deskundige montage van het aandrijfsysteem 
en manipulaties aan accu, laadapparaat en 
aandrijving bestaat het risico van lichamelijk 
letsel en economische schade. In dit geval aan-
vaardt Pendix geen aansprakelijkheid. 

De inbouw van de Pendix eDrive in een fiets of 
een fietsframe vereist vakkennis en ervaring 
alsook speciaal gereedschap. Verricht deze 
werkzaamheden slechts als u beschikt over de 
vereiste kennis, gereedschappen/voorzieningen 
en bekwaamheid. Principieel wordt aanbevolen 
de montage door een geautoriseerde Pendix 
premiumpartner te laten uitvoeren.
Lees de handleiding zorgvuldig door en leef de 
aanwijzingen na. Neem met name de veilig-
heidsinstructies in acht. Bewaar de montage-
handleiding en geef ze door an alle personen, 
welke werkzaamheden aan de Pendix eDrive 
uitvoeren.                             

De Pendix eDrive is niet gepland voor de inbouw 
en het gebruik aan fietsen voor kinderen en jon-
geren onder 14 jaar! 

Zorg ervoor dat de fiets in een technisch per-
fecte en onbeschadigde staat is. Controleer alle 

componenten op scheuren, breuken, vervor-
mingen of sterke sljtage. Gebruik de fiets niet 
verder wanneer u zulks vaststelt en laat het 
door een premiumpartner controleren en her-
stellen, indien mogelijk.

Het Pendix eDrive systeem is niet toegestaan 
voor het gebruik in explosieve zones.

Lees alle meegeleverde instructies voor een vei-
lig gebruik van het aandrijfsysteem en de fiets. 
De “Vertaling van de originele gebruiksaanwij-
zing Pedelec” geeft bijzondere instructies over 
de omgang met en het onderhoud van de fiets 
en ook over bestaande restrisico’s.

3. Toepassingsgebied
De Pendix eDrive is voor de volgende fietstypes gepland: 
City- / trekking- / tourfietsen, mountainbikes (race/ 
cross-country), racefietsen, vouwfietsen, ligfietsen en verde-
re dergelijke types.

Op grond van de verhoogde lasten wordt het ge-
bruik van de Pendix eDrive voor downhill-, free-
ride-, BMX-fietsen, dirtbikes en dergelijke types 
alsook bij wedstrijden uitgesloten. Het gebruik 
in rolbedrijf (proefstand, hometrainer) wordt ook 
uitgesloten. 

Het gebruik van klikpedalen in combinatie met 
de Pendix eDrive is uitgesloten.
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4. Leveringsomvang

Pos.-nr. Benaming Artikelnummer eDrive300 eDrive500 eDrive1000

1 Aandrijfeenheid; 250 W
voorgemonteerd: Koppelingring

A3C.902.140
A1C.301.002 1

2 Pedaal; 172,5 mm A1C.302.001 1

3 Accu ePower300; 48 V; 13S2P B1C.904.071 1 - -

4 Accu ePower500; 48 V; 13S3P B2C.904.071 - 1 2

5 Accuhouder A1C.904.022 1

- Schroeven voor accuhouder 
• Schroeven accuhouderbevestiging 

M5x16
• Schroeven stekkerdeksel M4x16 

zelftappend

A1C.402.205
A1C.402.211 1

6 Laadapparaat HG power; 160 W; 54,6 V; 3 A B5C.904.081 1 1 1

7 Laadapparaat HG power; 60 W; 54,6 V; 1,1 A B4C.904.081 - - 1

8 Trapaslagereenheid bestaande uit:
• Trapas
• Trapasmontage
• 2 Afstandsringen
• Veerring
• 2 Crankbouten
• Schroefhuls aluminium

A1C.903.030
A1C.301.034
A1C.301.003
A1C.301.221
A1C.301.202
A1C.301.031

1

9 Toerentalsensoreenheid
• Toerentalsensor 290 mm / 580 mm
• Spaakmagneet

A1C.903.070.0 / -070.1
A1C.301.207

1

- Montagehandleiding/
Systeemhandleiding

A3H.705.003/ 
A3H.705.002

1

Op de volgende pagina vindt u een totale overzicht van de componenten aan de fiets.

3.1 Restrisico’s

Let op de naleving van het toegestane totaalge-
wicht na het installeren van de Pendix eDrive in 
de fiets: 
Totaal gewicht = gewicht Pedelec + gewicht fiet-
ser + gewicht lading
Dit totaalgewicht mag het oorspronkelijk door 
de fietsfabrikant opgegeven toegestane totaalge-
wicht niet overschrijden.

Een verkeerde montage van de aandrijving kan 
ernstige schade veroorzaken. Controleer voor 
elke rit of de motor stevig is bevestigd aan de 
trapas, evenals de batterijhouder en batterij.

De installatie van de Pendix eDrive kan leiden tot 
licht verhoogde slijtage van kettingbladen, rond-
sels en ketting/riem. Let op de onderhoudsinter-
vallen voor het controleren/vervangen van deze 
componenten in de handleiding van de Pedelec. 
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(6)/(7) Laadapparaat
60 W/160W
voor 48V Li-Ion accu
Ingangswaarden: 100-240 V AC; 50 Hz
Uitgangswaarden: 54,6 V DC; 60 W/160W

(1) eMachine
Continu vermogen: 250 W
Cranklengte: 172,5 mm
Pedaal schroefdraad: 9/16“ x 20 LH (FG 14,3)

 (2) Pedaal
Cranklengte: 172,5 mm
Pedaal schroefdraad: 9/16“ x 20 RH (FG 14,3)
Aansluiting kettingbladen: 104/64 mm

(9) Toerentalsensoreenheid
Toerentalsensor
Spaakmagneet

(5) Accuhouder

(3)/(4) ePower (accu) 300/500
13S2P Li-Ion/ 13S3P Li-Ion
Spanning: 48 V
Capaciteit: 300 Wh/497 Wh

5. Overzicht van de componenten

(8) Trapaseenheid
Trapas

Vierkante as
As lengte: 128 mm

Trapas schroefdraad: BSA 1,375” x 24 TPI LH (FG34)
Crank schroefdraad: M8x1 RH

Trapasmontage
Trapas schroefdraad: BSA 1,375“ x 24 TPI RH (FG34)

Afstandsring trapas
Veerring

Crankbout
Schroefhuls aluminium
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6. Inbouw

6.1 Arbeidsveiligheid

Draag geschikte werkkleding zoals handschoenen en schoe-
nen bij de montage van de Pendix eDrive. Fixeer de fiets of 
het frame in een geschikte montagestaander.
Gebruik adequaat gereedschap in goede kwaliteit.

Bent u er niet zeker van hoe de boven genoemde 
instructies zijn om te zetten, dan informeer u over 
het thema arbeidsveiligheid. Inlichtingen hiertoe 
krijgt u bv. in de actuele staatsbladen, voorschrif-
ten voor arbeidsveiligheid en op het internet.

Voor uw veiligheid mag de accu tijdens de in-
bouw van het aandrijfsysteem niet in de houder 
zijn. Pas als het systeem gemonteerd is, mag de 
accu in de houder worden geplaatst.

Gebruik voor de reiniging van de Pendix  
eDrive componenten in geen geval een hoge-
drukreiniger. Hier bestaat het risico dat er wa-
ter binnen het systeem komt en de apparaten 
vernietigt.

6.2 Voorwaarden voor de inbouw

Voordat u de Pendix eDrive inbouwt, moet gegarandeerd zijn 
dat het frame voldoet aan de voorwaarden voor de inbouw.

Wordt niet voldaan aan de beschreven voor-
waarden, kan geen garantie worden gegeven.

Framemateriaal

BSA trapashuis met de volgende afmetingen
Diameter: 33,7 mm – 34,0 mm
Breedte:  68 mm of 73 mm +/- 0,2 mm
Schroefdraad:  BSA 1,375“ x 24 TPI (FG34)
Controleer de diameter van het trapashuis:
De binnendiameter moet tussen 33,7 mm en 34 mm zijn.

Controle van de huisbreedte
De breedte van het trapashuis moet 68 mm of 73 mm bedra-
gen. Telkens met een tolerantie van +/- 0,2 mm.
Het trapashuis dient vlak en vrij van resten verf of coating te 
zijn. De schroefdraden moeten in lijn en vrij van vervuilingen 
zijn.

Excenter-trapas
Mocht de op te waarderen fiets een excenter-trapas inge-
bouwd hebben, moet erop worden gelet, dat eventueel 
gebruikte excenterhulzen van kunststof door een alumini-
um variant moeten worden vervangen. Excenterhulzen van 
kunststof zijn door Pendix niet toegestaan.

Maximale achterbouw breedte
Neem bij een achterbouw met volledige suspensie in acht, 
dat de achterbouw meestal niet centrisch rond het binnen-
lager draait!

Controle van het pedaal
Controleer of de aanwezige kettingbladen aan de crank 
passen.
Op de volgende afbeelding ziet u het rechter pedaal. Hier 
kunt u de aansluitingsmaten voor de kettingblad-opname 
lezen. 

De meest gebruikelijke kettingbladen met 104 mm aansluit-
diameter kunnen worden gebruikt, compatibel zijn enkel-
voudige en meervoudige kettingbladen. 
U kunt alle pedalen met gebruikelijke pedaalschroefdraad 
(exacte naam 9/16“ x 20 RH (FG14,3) monteren.

Na de deskundige montage van het pedaal ontstaat een 
kettinglijn van 49 mm, zodat de meest gebruikelijke schake-
lingstypes verder kunnen worden gebruikt. Na de montage 
moeten de derailleurs gecontroleerd en eventueel worden 
afgesteld.

Gebruik voor de controle van de fiets en de inbouw de con-
trolelijst (zie hoofdstuk 10) en het online montage video!

De Pendix eDrive kan aan alle frames van metalen materi-
aal worden gemonteerd. Voor het gebruik aan frames van 
ander materiaal, zoals carboon, hout, enz., houdt u voor de 
inbouw a.u.b. overleg met de serviceplaats van Pendix.
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Trapas gereedschap
linker en rechter zijde
1/2“ aansluiting

Controle van de positie van de accuhouder
De houder voor de ePower moet aan de onderste framebuis 
of de zadelbuis worden aangebracht. Reeds aanwezige be-
vestigingspunten voor de standaard houder van drinkfles-
sen kunnen voor de aanbouw van de accuhouder worden 
gebruikt. Een alternatieve bevestigingsmogelijkheid, als er 
geen schroefpunten aanwezig zijn, is de Pendix belhouder. 
Deze behoort niet in de leveringsomvang van de standaard 
sets, maar kan bij Pendix onder art.nr. A1C.904.021 worden 
besteld.

Pendix beveelt de bevestiging aan aanwezige 
bevestigingspunten aan. Nieuwe bevestigings-
punten kunnen het frame verzwakken en is een 
keuze voor de monteur.
Pendix kan voor de houdbaarheid van nieuwe 
bevestigingspunten en hieruit mogelijk resulte-
rende frameschade geen garantie geven.

Bij een frame met volledige suspensie mogen de 
ePower (accu) en de accuhouder nooit tijdens de 
veerwerking met andere componenten in aanra-
king komen. Controleer of er voldoende kabel-
lengte ter beschikking staat om de accuhouder 
correct en veilig te bevestigen.

6.3 Benodigde speciale gereedschappen
Voor de montage van de componenten worden de volgende 
speciale gereedschappen benodigd. Ze kunnen ook via Pen-
dix worden verkregen. 

Montage Pendix eDrive

Crankaftrekker

Montagehulp trapas

Demontage van reeds gemonteerde componenten
Voordat u met de inbouw van de Pendix eDrive kunt begin-
nen moeten de volgende componenten van de fiets worden 
gedemonteerd:
• Pedaal links
• Kettingbescherming, indien aanwezig
• Pedaal rechts (incl. kettingblad)
• Binnenlager

Dit gebeurt als volgt:

1. Wanneer de pedalen weer dienen te worden gebruikt, 
moeten ze het eerst worden gedemonteerd.

2. Verwijder de linker crankarm.
3. Verwijder de kettingbescherming, indien aanwezig.
4. Verwijder de rechter crankarm incl. kettingblad.
5. Demonteer nu het binnenlager.

Gebruik ook het online montage video. De toegang verleent 
Pendix.

Moderne fietsentechniek is High Tech! Hieraan 
werken vereist speciale kennis, ervaring en spe-
ciaal gereedschap! 

Als uw frame geen schroefdraad voor een fles-
houder heeft, dan gebruik de Pendix belhouder. 
In zeer lichte/dunne frames en met name frames 
van composiet materialen (carbon frame) mogen 
geen gaten geboord en ook de belhouder niet 
worden gebruikt! Breken van frames, vallen en 
ernstig letsel kunnen het gevolg zijn.

We wijzen erop dat voor de montage van de com-
ponenten een momentsleutel dient te worden 
gebruikt, opdat de schroeven met het bepaalde 
draaimoment kunnen worden aangehaald.

Controle van de naafschakeling
Bij het gebruik van een naafschakeling in combinatie met 
de Pendix eDrive moet erop worden gelet, dat de schakeling 
voor het draaimoment van 65 Nm is vrijgegeven. Vraag zono-
dig een specialist of de fabrikant van de naafschakeling. Via 
de Pendix.bike PRO App kan het maximale draaimoment 
naar behoefte worden gereduceerd.
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7. Montage van de Pendix eDrive componenten

Let er bij het leggen van kabels op deze niet langs 
scherpe kanten of hoeken te leggen, van rote-
rende onderdelen weg te houden en schoon en 
trekontlast te leggen. Anders bestaat het risico 
van kabelbreuken, scheuren of dergelijk. Om 
beschadigingen van kabels te voorkomen, die-
nen de kabels zodanig te worden gelegd dat ze 
het wiel niet aanraken. Met name bij fietsen met 
volledige suspensie verandert de veerwerking de 
afstanden van frame en achterbouw. Let hier op 
voldoende vrije kabellengte. 

Houd bij het aanhalen van schroefverbindingen 
steeds het exacte draaimoment in de gaten. Ge-
bruik hiervoor een gekeurde draaimomentsleu-
tel. Alleen op die manier is een veilige en correcte 
montage gegarandeerd.

7.1 Toerentalsensor

Bevestig de toerentalsensor met de meegeleverde kabelbin-
ders aan de linker kettingsteun. Hebt u een toerentalsensor 
van de 1e generatie gebruikt u de meegeleverde houder 
waaraan de toerentalsensor wordt vastgeschroefd.

Als tegenhanger naar de sensor moet u nu de magneet aan 
een spaak bevestigen en adequaat naar de sensor uitlijnen.

De afstand tussen magneet en sensor mag niet 
meer dan 13 mm zijn. 

Vervolgens legt u de kabel langs de kettingsteun naar het 
trapashuis en fixeert hem met kabel-
binders. Op het trapashuis laat u de kabel eerst vrij hangen.

Let voor een veilige functie van de sensor erop 
dat deze t.o.v. de magneet parallel aan de spaak 
is. 

In het geval dat de standaard kabel te kort is voor 
uw fiets, kunt u een langere kabel bestellen via 
een bestelkanaal dat u al kent.

7.2 Trapas
Let er bij de montage van de trapas op dat de 
eraan bevestigde kabel niet wordt beschadigd.
Voordat u de trapas monteert moeten de ko-
gellagers (voorgemonteerd deel 6 van het lager 
trekken, zie volgende pagina), de schroefdraad 
alsook de trapas rand met gebruikelijk montage-
vet worden gesmeerd.

Gebruik bij de inbouw in een frame van vezelma-
teriaal (carbon frame) geen vet! Gebruik de car-
bon montagepasta.

Magnetische velden vernietigen de trapas. Houd 
de batterijstekker van het laadapparaat, alsook 
de spaakmagneet en andere gemagnetiseerde 
objecten weg van de trapas.

Toerentalsensor van de 1e generatie - uitlijning op de verticale 
markering

Toerentalsensor van de 2e generatie - uitlijning op het ronde 
Pendix logoToerentalsensor van de 1e generatie

Bij de toerentalsensoren van de 2e generatie is de houder al in 
het sensorhuis geïntegreerd.
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wordt voorgemonteerd geleverd
1 Schroefhuls aluminium
2 Afstandsring
3 Montagegereedschap

Voor de inbouw beveelt Pendix aan montagege-
reedschap (nr. 3) te gebruiken. Dit kunt u in de 
Pendix online-shop of via de bekende bestelweg 
bestellen. Voor schade ontstaan aan de trapas, 
welke zich bij de inbouw zonder het gereedschap 
heeft voortgedaan, kunnen we geen garantie 
geven.

Controleer of het trapashuis een breedte van 68 
mm of 73 mm heeft. Bij een breedte van 68 mm 
is rechts en links telkens een afstandsring nodig.

1. Steek het montagegereedschap vanuit de rechter 
zijde (in rijrichting) tot de aanslag in het trapashuis.

Let erop dat het gereedschap zonder veel weer-
stand in het huis geleid. Mocht u weerstand 
voelen, verwijder aanwezige bramen of storen-
de elementen in het trapashuis door vijlen of 
slijpen. Let erop de trapasschroefdraad niet te 
beschadigen.

5. Bevestig nu de trapas op de andere zijde, doordat u de 
schroefhuls (nr. 1, tekening boven links) indraait. 
 

15 Nm +/- 2 Nm 65 Nm +/- 3 Nm

Bij een BSA trapas is de in rijrichting rechts liggen-
de schroefdraad een linker schroefdraad. Draai 
de trapas op de rechter zijde met een aanhaal-
moment van  15 Nm +/- 2 Nm vast.

Let erop een kettingbescherming te monteren, 
welke voldoet aan de norm DIN EN ISO 4210-2.

Haal de trapas in deze stap maar handvast aan.

Druk vóór stap 7 de trapas zo ver mogelijk in richting van de 
zojuist vastgeschroefde aluminium huls.

7. In de laatste stap draait u de trapas op de linker zijde 
met een momentsleutel en een aanhaalmoment van 
65 Nm +/- 3 Nm vast.

Gelieve na de inbouw te controleren, dat de trapas vrij draait 
en geen hogere weerstand voelbaar is.

4 Trapas
5 Veerring
6 Trapasmontage

* geldt voor met alsook zonder veiligheidsbril

*

*

2. Schuif nu de trapas vanuit de linker zijde (in 
rijrichting) in het trapashuis. Let erop dat het licht in 
het montagegereedschap geleid zonder de kabel te 
beschadigen.

3. Draai nu het deel trapasmontage (nr. 6) in het 
trapashuis. 

4. Nadat u de trapas vanuit de linker zijde handvast heeft 
vastgeschroefd, verwijder het montagegereedschap 
uit het trapashuis door het voorzichtig uit te trekken.

/6.

Let erop dat het gereedschap zonder veel weer-
stand uit het huis geleid.
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4,5 Nm +/- 0,5 Nm

Als uw frame geen schroefdraad voor een fles-
houder heeft, dan gebruik de Pendix belhouder. 
In zeer lichte/dunne frames en met name frames 
van composiet materialen (carbon frame) mogen 
geen gaten geboord en ook de belhouder niet 
worden gebruikt. Breken van frames, vallen en 
ernstig letsel kunnen het gevolg zijn.

Schroef voor een extra montage van een ac-
cuband eerst de onderste schroef in de accuhou-
der, om deze aan het fietsframe te fixeren. Beves-
tig de accuband met de bovenste schroef van de 
accuhouder tussen accuhouder en frame. 

7.3 Accuhouder

Voor de bevestiging van de ePower accuhouder kunt u, in-
dien voorhanden, de geplande schroefdraad voor de fles-
houder op de fiets gebruiken. De positie op het frame kunt u 
door het gebruik van de aanwezige boring in de accuhouder 
vrij kiezen, maar let erop dat er voldoende vrije ruimte naar 
onder blijft om later de beugel voor het slot uit de ePower 
(accu) te kunnen trekken en dat er naar boven toe voldoen-
de plaats is om de accuhouder goed te kunnen verwijderen.
Een alternatieve bevestigingsmogelijkheid, als er geen 
schroefpunten aanwezig zijn, is de Pendix belhouder. Deze 
behoort niet in de leveringsomvang van de standaard sets, 
maar kan bij Pendix onder art.nr. A1C.904.021 worden 
besteld. 

Bij een frame met volledige suspensie mogen 
ePower en accuhouder nooit tijdens de veerwer-
king met andere componenten in aanraking ko-
men. Controleer of er voldoende kabellengte ter 
beschikking staat om de accuhouder correct en 
veilig te bevestigen.

Schroef de accuhouder met de twee bijgeleverde 
M5 schroeven met een aanhaalmoment van 4,5 
Nm +/- 0,5 Nmvast. Gebruik borgmiddelen (gem. 
vast) aan beide schroeven.

Montage van de accuband
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Alvorens montage van motor en crank wordt 
het vierkante van de binnenlageras met vet 
ingesmeerd.

Leg de kabels van de toerentalsensor en de trapas in de 
geplande ring van de draaimomentopname en steek ze di-
rect naast elkaar liggend in het bovenste bereik in twee der 
voorhanden groeven in de draaimomentopname. De kabels 
dienen ca. 30 mm vrije lengte te hebben. Welk kabel hier nu 
rechts of links ligt is niet belangrijk.

De motor wordt op de linker zijde van het frame gemon-
teerd. Steek hem eerst maar lichtjes op om vast te stellen of 
de kabels van de toerentalsensor en de trapas op de correc-
te plaats zitten, opdat ze aan de motor kunnen worden aan-
gesloten. Daartoe moeten de groeven van de draaimoment-
opname waarin de kabels gefixeerd zijn met de groeven in 
de motor in lijn liggen. 

Mocht dit passen kunt u de motor meteen vastschroeven. 
Mocht dit niet passen, moet u de motor nog eens wegnemen 
en of verder draaien en weer opzetten of de kabels zo leggen 
dat ze op de juiste plaats liggen, om dan aan de motor te 
kunnen worden aangesloten.

Let erop dat bij het opsteken van de motor de 
koppelingelementen in elkaar grijpen. De mo-
torflens op de achterzijde, waarin de groeven 
voor de sensorkabels zijn, moet het kanaal, waar-
in de kabels worden gelegd, steeds
afdekken.

Nu kunt u de motor met de het leveringspakket 
bijliggende crankbout met een aanhaalmo-
ment van 32 Nm +/- 2 Nmvastschroeven. Op de 
schroefdraad is reeds een borgmiddel. Mocht er 
geen borgmiddel aanwezig zijn, neem daarvoor 
het vloeibare borgmiddel (gem. vast).

Houd de motor goed vast, hij is zwaar.

Steek vervolgens de motor op de spie. De vertandingen van 
draaimomentsteun en motor
moeten in elkaar grijpen.

7.4 eMachine

32 Nm +/- 2 Nm

Schroef het pedaal in de crank. Smeer de 
schroefdraad met vet in. Let erop dat het pedaal 
op de linker zijde via linkse schroefdraad beves-
tigd wordt. Hier is de schroefrichting tegen de wij-
zers van de klok. Het aanhaalmoment bedraagt 
32 Nm +/- 2 Nm.

35 Nm +/- 2 Nm

68 mm

15 Nm +/- 2 Nm 60 Nm +/- 3 Nm

73 mm

15 Nm +/- 2 Nm
60 Nm +/- 3 Nm

Pendix Montage Tipps 
Pendix Installation Advice 

Montagefett // Grease

65

65
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7.5 Bekabeling

Steek de stekkers van toerentalsensor en trapas aan de mo-
tor in de twee opnames, zoals getoond in de afbeelding. 

Tot modeljaar 2021
U moet hierbij niet erop letten waar u welke stekker insteekt, 
de motor erkend zelf op welke stekkerplaats welke sensor 
zit.

Vanaf modeljaar 2022
De trapas evenals de stekkerplaats aan de motor hebben 
een 5-polige stekker. De toerentalsensor is nog steeds 3-po-
lig. Hierdoor is te zien waar de trapas en de toerentalsensor 
moeten worden aangesloten.

Naargelang lengte en toegankelijkheid kunt u kabel op of 
naast de framebuis leggen. Indien nodig met kabelbinders 
fixeren. Let bij het leggen en bevestigen van de kabel erop, 
dat de kabel nooit de motor, pedalen en roterende onder-
delen mag aanraken! 
Anders bestaat het risico van kabelschade. Let er bovendien 
bij fietsen met volledige suspensie op dat de kabel bij de 
veerwerking niet gekneusd of afgewreven wordt.

Schroef de stekkerafdekking met de in het leve-
ringspakket  liggende Torx-schroeven M4x10 met 
een aanhaalmoment van 2,4 Nm +/- 0,2 Nm van 
onder aan de accuhouder.

Haal de kettingbladschroeven vast met een aan-
haalmoment van 9 Nm +/- 2 Nm.

De kettingbladen en pedalen maken geen deel 
uit van het leveringspakket. U kunt deze compo-
nenten van uw fiets gebruiken, in zover de maten 
voldoen aan de gegevens, zoals beschreven in 
hoofdstuk 5.2 „Voorwaarden voor de inbouw".

Steek de Pendix crank met gemonteerde ket-
tingbladen en ingelegde ketting op het met vet 
ingesmeerde vierkant. Bevestig de crank met de 
meegeleverde crankbout met een aanhaalmo-
ment van 32 Nm +/- 2 Nm. Op de schroefdraad 
is reeds een borgmiddel. Mocht er geen borg-
middel aanwezig zijn, neem daarvoor het vloei-
bare borgmiddel (gem. vast). Let op de correcte 
positie van de Pendix crank ten opzichte van de 
tegenover liggende crank.

7.6 Pendix crank

Voordat u de Pendix crank rechts aan de fiets monteert, 
moet u de kettingbladen monteren.

Toerentalsensor (3-polig)

Trapas (5-polig)

Afb. Vanaf modeljaar 2022
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32 Nm +/- 2 Nm

Schroef nu het rechter pedaal in met een aanhaal-
moment van 35 Nm +/- 2 Nm met de wijzers van 
de klok.

35 Nm +/- 2 Nm

Hiermee is de montage van de Pendix eDrive voltooid. Ga 
a.u.b. door met Punt 8. Eerste ingebruikname.

Controleer voor de eerste rit de correcte en 
veilige functie van de schakeling. De kettingbla-
den kunnen een ietsjes andere positie als voor-
dien hebben. Daardoor kan een nieuwe instelling 
van de schakeling nodig worden. Rij alleen als 
de schakeling feilloos functioneert. Controleer 
of crank en ketting in alle versnellingen zich zon-
der aanraking binnen de kettingbescherming 
bewegen.

Schakelingen zijn met de veiligheid verband 
houdende componenten. Niet vakkundig uitge-
voerde werkzaamheden zijn een risico voor de 
bedrijfsveiligheid van de fiets! Bij verkeerde in-
stellingen kan de fietsketting afvallen en kan een 
valpartij veroorzaken.

8. Eerste ingebruikname

Na de eerste inbouw en het eerste inschakelen van de Pendix 
start de motorsturing een automatische calibratiemodus. 
De calibratiemodus wordt aangetoond door groen knippe-
ren van de LED display. Voor het calibreren rijdt u tijdens het 
knipperen minstens 300 m met de fiets. In het begin wordt 
de aandrijving hierbij nog niet ondersteund. Probeer zo ge-
lijkmatig mogelijk te rijden. Zodra de aandrijving succesvol 
gecalibreerd is, verandert de display in groen continue licht 
en de motorhulp start. Voor het fijncalibreren a.u.b. nog ca. 
1.000 m met ingeschakelde ondersteuning rijden.

Na de eerste ritten kan afhankelijk van het pro-
duct olie uit de motor vrijkomen. Dit is geen fout 
en benadeelt niet de functionaliteit van de motor. 
Dit is gewoon overtollig vet van de montage van 
de afdichting en kan zomaar worden weggewist.

De calibratie van het systeem is alleen tijdens de 
rit mogelijk. Op de montagestaander kan de cali-
bratie niet worden uitgevoerd.

De demontage van de Pendix eDrive gebeurt in omgekeerde 
volgorde van de beschreven stappen.
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9. Montage aanvulling
eDrive vouwfiets 

Indicaties
Gebruik voor de montage van de Pendix eDrive vouwfiets 
deze vertaling van de originele montagehandleiding. In deze 
montage-aanvulling vindt u indicaties over bijzonderheden 
m.b.t. de montage van de Pendix eDrive aan een vouwfiets. 

Pendix eDrive vouwfiets variant
De vouwfiets variant van de Pendix eDrive verschilt door de 
volgenden punten:

Motorflens: De flens op de achterzijde van de motor wordt 
mechanisch bewerkt, zodanig dat nog maar de helft van de 
flens voorhanden is.

Draaimomentopname: De inwendige band van de draai-
momentopname wordt d.m.v. mechanische bewerking 
verwijderd.

Montageaanwijzingen
De nummering in deze aanvulling verwijst op de Pendix 
montagehandleiding en geeft indicaties op de betreffende 
punten.

bij 7.1 Toerentalsensor
De vouwfiets-set is uitgerust met een toerentalsensor met 
een kabellengte van 580 mm. Positioneer de sensor op de 
bovenste framebuis en leg de kabel langs de buis zoals in de 
volgende afbeelding getoond.

Let erop de kabel zodanig te leggen, dat hij bij het kleppen 
van het achterwiel niet wordt gespannen. Leg hiervoor in het 
bereik van de zadelbuis een kleine lus.

Maak de eerste vouwtest na de inbouw voorzichtig, om de 
vrijloop en de nodige lengte te controleren zonder de kabel 
te beschadigen.

bij 7.3 Accuhouder
Gebruik voor het bevestigen van de accuhouder aan het 
frame de Pendix belhouder. De handleiding voor de belhou-
der is bij elk set erbij.

bij 7.4 eMachine
De eMachine wordt gemonteerd zoals beschreven in 7.4. 
Hierbij moet erop worden gelet dat de motor zodanig ge-
positioneerd wordt dat de resterende flens aan de motor 
boven de trapas is. Door de verwijderde flens onder de 
trapas ontstaat de nodige vrije ruimte, om de complete 
klapfunctionaliteit van de vouwfiets te bewaren. Het zal niet 
steeds lukken de flens, zoals op het volgende beeld, precies 
horizontaal uitgelijnd te monteren, althans zou het grootste 
deel van de aanwezige flens boven de horizontale lijn liggen.

Ga door met de volgende stappen van de handleiding tot de 
inbouw is voltooid.

Horizontale
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10. Controlelijst inbouw

Vóór de inbouw: Controle van veiligheidsrelevante modules aan de fiets
Wanneer er aan de veiligheidsrelevante modules voorafgaande beschadigingen of versleten onderdelen worden erkend en deze geen veilig bedrijf van de fiets toe-
staan, mag de installatie van de Pendix eDrive niet worden uitgevoerd, zolang het gebrek aan de betrokken modules niet is verholpen.

Afgedaan

Rem (min. 2 remmen voorhanden, functie, slijtage)

Vork (leeftijd, zichtbare schade, vervorming)

Frame (leeftijd, zichtbare schade, vervorming)

Stuur/voorbouw (leeftijd, zichtbare schade, vervorming)

Banden (scheuren, slijtage)

Velgen (zichtbare schade, vervorming)

Vóór de inbouw: Controle der voorwaarden voor de Pendix inbouw Afgedaan

Trapas schroefdraad BSA / breedte van het trapashuis 68 mm of  73 mm

Bevestigingspunten voor drinkfleshouder voorhanden → anders Pendix belhouder gebruiken

Bouwruimte voor batterij + batterijhouder (bv. onderbuis trapeziumframe, …) voorhanden

Kettingblad (-bladen) met correcte aansluitmaat voor crank (Ø 104/ 64 mm gat)

Framemateriaal van metaal? Nee → overleg met de Pendix Service

Kabellengte van motor voldoende tot batterijhouder 250 mm/500 mm

Kabellengte van toerentalsensor voldoende tot motor 290 mm/580 mm

Tijdens de inbouw: alle inbouw- en montagewerkzaamheden zonder accu verrichten! Afgedaan

Toerentalsensor overeenkomstig montagehandleiding bevestigd en kabel gelegd

Spaakmagneet overeenkomstig montagehandleiding uitgelijnd en bevestigd

Trapas schroefdraad met vet ingesmeerd

Afstandsringen aan trapas overeenkomstig montagehandleiding bij
              68 mm huisbreedte: gebruikt!
              73 mm huisbreedte: niet gebruikt!

Om het risico van aansprakelijkheid voor commerciële montagebedrijven te minimaliseren adviseren wij de documentatie van de inbouw met het „Montagebericht“ in de  
Pendix.bike PRO App!
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Trapas met correct aanhaalmoment bevestigd → rechts: 15 Nm ± 2 Nm en links: 65 Nm ± 3 Nm

Trapas draait vrij zonder hogere weerstand

Accuhouder met correct aanhaalmoment bevestigd → 4,5 Nm ± 0,5 Nm

Vierkant links en rechts aan trapas met vet ingesmeerd

Aandrijfmotor met correct aanhaalmoment bevestigd → 32 Nm ± 2 Nm

Pedaal aan aandrijfmotor met correct aanhaalmoment bevestigd → 35 Nm ± 2 Nm

Sensorstekker overeenkomstig de montagehandleiding van de motor aangesloten.

Batterijstekker aan houder met correct aanhaalmoment bevestigd → 2,4 Nm ± 0,5 Nm

Kettingblad met correct aanhaalmoment aan crank bevestigd → 9 Nm ± 2 Nm

Crank met correct aanhaalmoment bevestigd → 32 Nm ± 2 Nm

Pedaal aan crank met correct aanhaalmoment bevestigd → 35 Nm ± 2 Nm

Na de inbouw:  Controleer dat alle componenten vrij draaien Afgedaan

Controleer dat alle componenten vrij draaien, bv.
Motorafdichting ligt niet tegen de kettingsteun aan
Inveren bij volledige MTB → geen aanrakingen met andere componenten
Centrale staander → uitvouwen → aanraking van motor? Ja → andere staander inbouwen
Kabel slijpen niet aan roterende onderdelen

Schakeling / kettinglijn / alle versnellingen controleren, evtl. moet schakeling worden ingesteld

Eerste ingebruikname volgens montagehandleiding

Proefrit

Alleen bij montage door commercieel bedrijf. Documentatie/Overdracht aan de klant Afgedaan

Overdracht-documentatie + fietsidentificatie in fietshandleiding
(Pagina U5, U6) invullen en voor eigen documentatie kopiëren

Conformiteitsverklaring invullen en bij de fietshandleiding leggen

Typeplaatje CE „EPAC EN 15194“ aan fiets aanbrengen

Montagehandleiding, systeemhandleiding, fietshandleiding aan de klant uithandigen

Bepaal het toegestane totaalgewicht van de fiets en breng een label aan

Instructies voor de klant omtrent de fiets

Controlelijst bij de eigen documentatie opbergen
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10.1 Opmerkingen

11. Garantiebepalingen

De wettelijke garantiebepalingen zijn beschikbaar op
tac.pendix.com.

De garantiebepalingen voor particuliere eindverbruikers zijn beschikbaar op
• Belgium: https://pendix.be/garantie of https://pendix.be/en/warranty
• Netherlands: https://pendix.nl/garantie of https://pendix.nl/en/warranty
• alle andere landen: https://pendix.com/warranty



18

12. Aansluitschema

Accu
Li-Ion

Toerentalsensor

Aansluiting toerentalsensor
1: -
3: Signaal (blauw)
4: GND (zwart)

Trapas

240 mm

290/580/1580 mm

250/500/950 mm

Trapasmotor
Geïntegreerde besturing

Aansluiting accu
Rosenberger
1: CANH (groen)
2: CANL (blauw)
3: Interlock (oranje)
4: Interlock (bruin)
5: DC + 48 V (rood)
6: DC – (zwart)

Aansluiting trapas
1: Signaal (bruin) 
3: +12 V (blauw)
4: GND (zwart)
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13. Technische gegevens/ Onderhoud 14. Impressum

Verantwoordelijk voor inhoud en afbeeldingen
Pendix GmbH
Innere Schneeberger Straße 20
08056 Zwickau
Germany

Telefoon: +49 (0) 375 270 667 10
E-mail: info@pendix.nl

Deze gebruiksaanwijzing omvat eisen en werkingsbereik van 
EN ISO 4210:2014 en EN 15194:2017.

Bij levering en gebruik buiten deze bereiken moeten de no-
dige aanwijzingen van de fabrikant van het voertuig worden 
bijgevoegd.

© Verveelvoudiging, herdruk en vertaling
alsook elk economisch gebruik zijn (ook in uittreksel, in 
gedrukte of elektronische vorm) alle toegestaan met vooraf-
gaande schriftelijke toestemming.

Pendix NL, 11.21 Rev.03, A3H.705.003
       
Pendix GmbH
Innere Schneeberger Straße 20
08056 Zwickau
Germany

www.pendix.nl

In geval van service kunt u contact opnemen met uw
contractpartner

eMachine

Motor traploze 
middenmotor

Vermogen 250 W nominaal

Snelheid (max) 25 km/ h

Aandrijffasen 3

Koppel (max) 65 Nm

Geluidsdrukniveau bij 
meting tijdens het 
voorbijrijden

Meting tijdens het 
voorbijrijden Lpmax in 
dB(A)

Voorbijrijden met 
motor 45,1

Starten met motor 49,0

ePower500 (accu)
Type Lithium-ion 13S3P

Capaciteit 497 Wh nominaal

Spanning (norm) 48 V

Reikwijdte* 62 - 120 km

Compleet systeem
Systeemgewicht 6,9 kg (eDrive300)

7,3 kg (eDrive500)

Bedrijfstemperatuur -10° C tot +50° C

Opslagtemperatuur -20° C tot +60° C

Aanhaalmomenten voor schroefverbindingen
Accuhouder aan het frame
(met schroefborg)

4,5 Nm ± 0,5 Nm

Trapas rechter zijde (met 
vet ingesmeerd)

15 Nm ± 2 Nm

Draaimomentopname (met 
vet ingesmeerd)

65 Nm ± 3 Nm

Crankbout links/rechts 
(met schroefbescherming 
en vet op de vierkant)

32 Nm ± 2 Nm

Pedaal links / rechts 35 Nm ± 2 Nm
Stekkerafdekking aan 
accuhouder

2,4 Nm ± 0,2 Nm

Kettingblad schroeven 
staal

9 Nm ± 2 Nm

ePower300 (accu)
Type Lithium-ion 13S2P

Capaciteit 300 Wh nominaal

Spanning (norm) 48 V

Reikwijdte* 37 - 72 km

Afmetingen (B x H x D)
ePower300 (accu) 80 x 276 mm

ePower500 (accu) 80 x 342 mm

eMachine 292 x 206 x 50 mm

*Gegevens voor het profiel "Performance" (fabrieksinstel-
ling); afhankelijk onder meer van het totale gewicht, de 
rijstijl, de topografie, de trapfrequentie en het fietstype

De ingebouwde trapas is een mechanisch 
slijtdeel. De houdbaarheid is aangegeven als 
20.000km, daarna moet de trapas worden 
vervangen.
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15. EG Inbouwverklaring

volgens de EG- machinerichtlijn 2006/42/EG d.d 17 mei 2006, Bijlage II B
Hiermee verklaren wij, dat de volgende niet voltooide machine in haar ontwerp en constructie alsook in de door ons op de 
markt gebrachte uitvoering, voldoet aan de volgende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen volgens bijlage I van de 
EG-richtlijn 2006/42/EG.
nr. 1.1.3.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.6.; 1.3.4.; 1.3.9.; 1.5.1; 1.5.2.; 1.5.4.; 1.5.5.; 1.5.6.; 1.5.8; 1.5.10.; 1.5.11.

De ingebruikname is zolang verboden tot vastgesteld werd dat - voor zover van toepassing - de machine, waarin de onvolledige 
machine dient te worden ingebouwd, voldoet aan de voorschriften der machinerichtlijn 2006/42/EG.
De technische documentatie volgens bijlage VII Deel B werd opgesteld en bij met redenen omkleed verzoek aan nationale 
instanties (elektronisch) doorgegeven.

Fabrikant:
Pendix GmbH
Innere Schneeberger Straße 20
08056 Zwickau
Germany

Beschrijving en identificatie van de machine:
Functie:  Elektrisch ondersteunde aandrijving voor fietsen (tot 25 km/h)
Type/Model:  Pendix eDrive
Serienummer:
Bouwjaar:

We verklaren de overeenstemming met overige ook voor het product geldende richtlijnen/voorschriften:
• RED-richtlijn voor het op de markt brengen van radiosystemen (2014/53/EU), omvat de overeenstemming met de EMC-richt-

lijn (2014/30/EU) evenals de Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU)
• RoHS II-richtlijn (2011/65/EU)

Toegepaste overige richtlijnen:
•  Batterij- en accumulatorrichtlijn 2006/66/EG
•  WEEE-richtlijn 2012/19/ EU

Toegepaste normen en technische specificaties:
• volgens MD: DIN EN ISO 12100 | DIN EN ISO 13849-1 |              

DIN EN 15194 | DIN 4210:2014
• volgens RED: EN 300 328 V1.8.1 (4.3.1.1, 4.3.1.7, 4.3.1.8, 

4.3.1.9, 4.3.1.10) | 301 489-1 | 301 489-17
• volgens EMC: EN55014-1:2017 | EN 55014-2:2015 | EN 

61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013
• volgens LVD: EN 60335-1:2012+A11+A13 |                                                                          

EN 60335-2-29:2004+A2

Gevolmachtigde voor de Technische documentatie:
Christian Hennig
(zie adres van fabrikant)

Plaats/datum:
Zwickau, de 18.11.2021

Persoonlijke gegevens van de gevolmachtigde 
ondergetekende:

Christian Hennig, directeur (CTO)

door de leverancier van de aandrijving
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Alleen door commerciële bedrijven
in acht te nemen
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16. Inbouwdocumentatie
Door de inbouw van het Pendix eDrive systeem wordt u de 
fabrikant van een machine volgens de machinerichtlijn. 
Daarmee verbonden zijn o.m. de verplichtingen een origine-
le gebruiksaanwijzing erbij te leveren alsook een conformi-
teitsverklaring op te stellen.

• De originele gebruiksaanwijzing voor een Pedelec is er 
in algemene vorm en wordt door Pendix bij iedere aan-
drijfset meegeleverd. Deze omvatten overgave-docu-
mentatie alsook fietsidentificatie (omslagzijde achteren), 
welke voor elke ombouw moeten worden ingevuld, om 
de toestand en de componenten van de fiets ten tijde 
van de ombouw vast te leggen. Dit gedeelte van de docu-
mentatie dient u te kopiëren en in uw map op te bergen. 
Alternatief wordt aanbevolen, de documentatie van de 
montage digitaal met de "Installatieverslag"-functie in de 
Pendix.bike PRO App te gebruiken, om de gegevens voor 
uw ombouw in de Pendix portal op te slaan en altijd te 
kunnen inkijken. De eindklant krijgt de originele gebruiks-
aanwijzing samen met de omgebouwde fiets.

• Bovendien wordt vereist een conformiteitsverklaring op 
te stellen en deze bij de levering aan de gebruiker van het 
aandrijfsysteem  ter beschikking te stellen. Het "Instal-
latieverslag" in de Pendix.bike PRO App garandeert de 
opslag en het beschikbaar stellen van de conformiteits-
verklaring voor u en de eindklant direct in de Pendix por-
tal.  Alternatief kan de verklaring op de volgende pagina 
worden ingevuld en uit de montagehandleiding worden 
uitgenomen, om ze in de originele gebruiksaanwijzing te 
leggen.

• Gebruik de in deze handleiding ter beschikking gestelde 
controlelijst, welke alle nodige stappen voor de uitge-
breide inbouw omvat en dus een goede controle van de 
uitgevoerde tests en werkzaamheden biedt.

controlelijst afvinken, voor 
eigen documentatie kopiëren

Conformiteitsverklaring invullen, 
eruit halen en bij de originele

handleiding leggen

Overgave documentatie & fietsi-
dentificatie invullen, voor eigen 

documentatie kopiëren.

Montagehandleiding 
wordt door Pendix 

meegeleverd

Systeemhandleiding 
wordt door Pendix 

meegeleverd

De originele handleiding wordt 
door Pendix meegeleverd

De eindklant ontvangt
de montagehandleiding, de systeemhandleiding en de originele

handleiding

door inbouwbedrijf



EG Conformiteitsverklaring

volgens de EG- machinerichtlijn 2006/42/EG d.d 17 mei 2006, Bijlage II A
Hiermee verklaren wij, dat de volgende machine in haar ontwerp en constructie alsook in de door ons op de markt gebrachte uitvoering, voldoet aan de volgende fundamentele eisen inzake 
veiligheid en gezondheid van de EG-richtlijn  2006/42/EG. 
Bij een niet toegestemde wijziging van de machine verliest deze verklaring haar geldigheid.

Fabrikant:                                                                                                                                                                     Beschrijving en identificatie van de machine:

Naam:

Straat:

Postcode, Plaats:

Functie: Pedelec tot 25 km/ h

Type/Model: Pedelec met Pendix eDrive

Serienummer:

Bouwjaar:

We verklaren de overeenstemming met overige ook voor het product geldende richtlijnen/voorschriften:
RED-richtlijn voor het op de markt brengen van radiosystemen (2014/53/EU), omvat de overeenstemming met de
EMC-richtlijnen (2014/30/EU) alsook de
Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU)
RoHS II-richtlijn (2011/65/EU)

Toegepaste overige richtlijnen:
Batterij- en accumulatorrichtlijn 2006/66/EG
WEEE-richtlijn 2012/19/ EU

Toegepaste normen en technische specificaties:
volgens MD: DIN EN ISO 12100 | DIN EN ISO 13849-1 | DIN EN 15194 | DIN 4210:2014
volgens RED: EN 300 328 V1.8.1 (4.3.1.1, 4.3.1.7, 4.3.1.8, 4.3.1.9, 4.3.1.10) | 301 489-1 | 301 489-17
volgens EMC: EN55014-1:2017 | EN 55014-2:2015 | EN 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013
volgens LVD: EN 60335-1:2012 +A11+A13 | EN 60335-2-29:2004+A2

Plaats/datum:                                                                                                                                                                          Persoonlijke gegevens van de gevolmachtigde ondergetekende:

                                                                                     , de                                                                                                                                                                                                  ,
                                                                                                                                                                                       Naam, voornaam                                                                       Positie binnen het bedrijf
  
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                Handtekening:

door inbouwbedrijf
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Aantekeningen:
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Aantekeningen:
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Aantekeningen:



Deze Pendix eDrive werd gemonteerd door:

Pendix GmbH
Innere Schneeberger Straße 20
08056 Zwickau
Germany

www.pendix.nl
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